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FFrraannttzz  EElleeccttrroollyyssee  
TRAITEMENTS DE SURFACE DE PROTECTION ET DECORATION DES METAUX   

AIDE MEMOIRE TECHNIQUE N°3 

 

LE DECAPAGE 

 

 

Cette opération intervient après l’élimination des graisses par l’opération de dégraissage, 
elle consiste à débarrasser la pièce de l’ensemble de ses oxydes constitué par une couche de 
calamine et une couche de rouille. 
Le décapage est utilisé dans les gammes de zingage électrolytique, prohibée dans les 
gammes de cataphorèse et de zinc lamellaire, car les acides sont coagulent les résines et 
présentent des risques de fragilisation par départ d’hydrogène. 
 

 

 
 
Principe : La pièce est immergée dans un bain actif maintenu à une température de 20 à 40 
°C fortement acide (acide chlorhydrique ou sulfurique). Les oxydes de fer sont détruits à la 
base du métal. L’acide s’infiltre dans les fissures de la calamine et produit un violent 
dégagement d’hydrogène qui va morceler et décoller celle-ci. Il dissout dans un premier 
temps l’oxyde ferreux, ce qui va permettre au autres oxydes (magnétiques et ferriques) de 
se détacher. 
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Elimination des oxydes : 

• Dissolution dans un acide fort (chlorhydrique ou sulfurique). 
 
• Attaque de l’acier, dégagement gazeux et soulèvement des couches d’oxydes par 

l’hydrogène dégagé. 
 
Le décapage en milieu acide est généralement constitué d’un bain d’acide chlorhydrique, 
celui -ci est additivé de mouillant (inhibiteur d’attaque), qui permet d’éviter une dissolution 
excessive du métal de base de la pièce et de limiter le risque d’inclusion d’hydrogène 
miscible qui fragiliseraient les  aciers a forte teneur en carbone. 


